
Ny enhet
Se användarhandboken för 
att ansluta ny enhet. Välj Sök 
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Sök

Funktioner
Barnspärr
Självtest
Hantera inställn.
Sensordemo
Enhetsalternativ

Ansluta enhet
Manuell anslutning
Autoanslutning

Enhetsalternativ
Hantera enheter
Ansluta enhet

MiniMed™ 670G pumpen Mätare

USB-kontakt
Välja/ Bläddra 
-knappar

Stick-port

Skärm

Lampa vid 
stick-porten

Övre Meny-
knappen

Skyddslock för 
USB-kontakten

BS

Aktivt insulin 0.0 E

mmol/L

12:00

Diagram

Skärm

Välj Höger
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ANSLUT TILL PUMP

Sök

Avbryt

Välj "Sök" på pumpen
och mätaren

ANSLUT TILL PUMP 
Söker...

Avbryt

Använd pump för att
bekräfta enhetens SN:
BGJ133333F

ANSLUT TILL PUMP 

Bekräfta enhetens SN
Ny enhet
SN: BGJ133333F

BekräftaAvbryt

Nästa

Radera

MiniMed-pump
ansluten.
AA1234567B

PUMP ANSLUTEN

Datum/tid har ställts in
av pumpen.
10:30 | 13.10.11

DATUM/TID

OK

VÄLJ

DATUMFORMAT

Månad/Dag/År

Dag.Månad.År

Skicka resultaten
till pumpen
automatiskt?

INSTÄLLN: SKICKA Alltid

Fråga mig

Aldrig

Vill du ansluta till en
MiniMed-pump?

ANSLUT TILL PUMP

OK

Ignorera

Välj “Anslut
enhet” på pumpen.

ANSLUT TILL PUMP

OK

Gå tillbaka

ANSLUT TILL PUMP

Manuell anslut.

Autoanslutning

LANGUAGE

OKEnglish
Deutsch
Español

AutoLog är Av
AUTOLOG

Accept.

Sätt På

6.7mmol/L

BS

12:00

Aktivt insulin 0.0 E

Ange BS
Temp mål
Ljudalternativ
Status
Stoppa dosering
Alternativ

närheten är i 
sökningsläge.

Autoanslutning
Innan autoanslutning 
används, se till att inga 
Medtronic-enheter i närheten 
är i sökningsläge. 

Avbryt Fortsätt

Autoanslutning

OBSERVERA: Kontrollera mätenheten på din mätare. Se din 
mätares bruksanvisning för fullständiga instruktioner.
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Anvisningar för installation av trådlös anslutning

6.7 mmol
L

 Före måltid

12:00 l 13.10
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Mätsystem för blodsocker 
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Ansluta CONTOUR®NEXT LINK 2.4-mätaren till 
MiniMed™ 670G-insulinpumpen

 CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätare har ett permanent 
uppladdningsbart batteri.

 Ladda din mätare med väggladdaren eller genom 
att ansluta USB-kontakten till en dator. Se till att 
datorn är på. 

 Din mätare kommer kortvarigt att visa “Testa inte – 
Laddar” och lampan vid stickporten blinkar. Du får inte 
göra ett blodsockertest så länge batteriet laddas. 

 När laddningen är klar kommer lampan vid 
stickporten att slockna. Koppla bort din 
CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätare för att testa.

1 Ta bort USB-locket för att få fram USB-kontakten. 
Ladda mätaren

2 För att göra 
grundinställningarna, 
håll ner den övre 
Meny-knappen 
under fl era sekunder, 
tills mätaren sätts på.

Koppla bort mätaren från laddaren 
innan du börjar göra inställningarna

Ansluta till pumpen

3 Bläddra nedåt för att 
välja ditt språk. 

 Tryck på OK.

Detta skärmexempel visar val av språk. Språkets 
ordningsföljd kan variera beroende på ditt land.

5 Vill du ansluta till en MiniMed-
pump? Tryck på OK.

6 Tryck på OK.
 Lägg ned mätaren och ta 

upp pumpen.

7  Tryck på knappen Välj . 
 Använd Ned-pilknappen  för 

att bläddra till Alternativ. 
 Tryck på knappen Välj . 

9 Bläddra till Ansluta enhet i 
menyn Enhetsalternativ.

 Tryck på knappen Välj .

10 Placera mätaren och pumpen 
bredvid varandra. 

 Välj Autoanslutning på 
pumpen.

11  Läs på pumpskärmen och använd nedpil  för att 
bläddra till nästa sida.

12   Placera mätaren och pumpen 
bredvid varandra. 

 Välj Sök på pumpen.

  Sökningen kan ta upp till 
2 minuter.

13   Kontrollera att enhetens SN 
(serienummer) på pumpen 
motsvarar enhetens SN på 
mätaren. 

 Om de stämmer överens 
bläddrar du till Bekräfta på 
pumpen. 

 Tryck på knappen Välj .

14   Vänd på pumpen. 
 Kontrollera att SN på baksidan 

av pumpen motsvarar 
pumpens serienummer, som 
nu visas på mätarens skärm. 

 Tryck på Nästa.

15   Välj Alltid och tryck på OK 
på nästa skärm.

16   Välj Datumformat.

17  Tryck på OK. 
  Observera: Om tid 

och datum är felaktiga 
måste du ändra dem på 
pumpen.

18   Tryck på Acceptera för att 
välja AutoLog är Avstängt. 

  AutoLog ger dig 
möjlighet att markera ett 
testresultat som Fastar, Före måltid eller Efter måltid. 
Se bruksanvisningen för att få veta mer.

4  Tryck OK om korrekt språk visas. 
Tryck No om felaktigt språk visas.

Om pumpskärmen stängs ner, tryck på 
valfri knapp för att slå på den igen.

 När pumpen ansluts till mätaren ändras SN på 
mätarens skärm till ett annat serienummer. Detta 
nummer är pumpens SN.

 Välj Autoanslutning på 
mätaren.

 Välj Sök på mätaren.

8 Tryck Ned-pilknappen  för att 
bläddra till Funktioner.

 Tryck på knappen Välj .
 Använd nedpilen  i menyn 

Funktioner för att bläddra till 
Enhetsalternativ. 

 Tryck på knappen Välj .

 Använd 
pilknapparna  
för att bläddra till 
Fortsätt. 

 Tryck på knappen Välj .

Vänd på sidan för att slutföra inställningen. ➡



Högt: 13.9 mmol/L

Lågt:   3.9 mmol/L

HÖG OCH LÅG VARNING

Accept.

Ändra

3.9 - 10

MÅLVÄRDE

Accept.

Ändra

Inställning klar. Sätt i en
teststicka för att
påbörja ett test.

0088

20   Acceptera eller Ändra ditt 
målintervall. 
Målintervallet är 
ditt mål för dina 
blodsockertestresultat.

19   Acceptera eller Ändra Hög 
och Låg Varningsnivå. 
Mätaren varnar dig 
med ett ljud när ditt 
blodsockerresultat är över eller under dina inställda 
varningsnivåer.

Se bruksanvisning för CONTOUR NEXT LINK 2.4, 
bipacksedeln för blodprovstagaren och bruksanvisningen 
för MiniMed insulinpump för fullständiga instruktioner.

Ascensia Diabetes Care kundsupport fi nns tillgänglig 
vardagar, under kontorstid. 020-83 00 84

Se Kundsupports öppettider genom att besöka 
www.diabetes.ascensia.com

 För in vitro-diagnostik

21   Nu är systeminställningarna 
klara och du är redo att 
göra ett blodsockertest. 

OBSERVERA: Varningar kan bara ställas in utanför 
ditt/dina valda målintervall. Mål kan bara ställas 
in innanför din/dina valda varningsnivå(er). För 
ytterligare information, kontakta kundsupport. Se 
kontaktuppgifter till kundsupport nedan.

Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, 
Glucofacts och No Coding (Ingen Kodning)-logotypen är 
varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör 
Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 
Medtronic, Medtronic-logotypen och MiniMed är varumärken
som tillhör Medtronic.
© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Med ensamrätt.

För information om patent och relaterade licenser, se: 
www.patents.ascensia.com
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111 21 Stockholm
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